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Technická specifikace pro dopravní automobil SDH Střílky 
 
Dopravní automobil musí splňovat požadavky přepisů pro provoz na pozemních 
komunikacích a požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických 
podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb. 
 
Automobil: 

- Dopravní automobil určený výhradně pro dopravu osob 
- Počet členů osádky 9 (1 řidič + 8 sedadel pro osádku) 
- Motor o výkonu minimálně 120 kW 
- Převodovka 6 stupňová 
- Pohon přední nápravy 
- Prodloužená zadní část za třetí řadou sedadel o minimálně 1800 mm 

 
Výbava vozidla: 

- Autorádio s reproduktory i v zadní části 
- Airbag řidiče 
- Airbag spolujezdce vypínatelný 
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, 

nouzového brzdového asistenta a asistenta pro rozjezd do svahu 
- Boční posuvné dveře vpravo 
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180 stupňů 
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním 
- Zadní stěrač 
- Posuvná okna v druhé řadě sedadel 
- Lapače nečistot vzadu 
- Vnitřní kryty podběhů vpředu 
- Celoplošné kryty kol 
- Zvedák, klíč na kola, sada nářadí 
- Monitoring tlaku v pneumatikách 
- Palubní počítač 
- Podélně a výškově nastavitelný volant 
- Obložení stropu ve všech řadách 
- Madlo na B sloupku vpravo 
- Parkovací senzory vpředu a vzadu  
- Tempomat 
- Samostatná baterie 
- Alternátor minimálně 150A 
- Nákladová prostor bez přepážky 
- Osvětlení nákladového prostoru 
- Upínací oka pro náklad(4ks) 
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- Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka 
- Sada 9 sedadel 
- Denní svícení 
- Mlhové světlomety vpředu 
- Manuální klimatizace vpředu 
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a dvěma sklopnými klíči 
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace 
- Celoroční pneumatiky  
- Plnohodnotné rezervní kolo 
- Programovatelné topení nezávislé na chodu motoru s dálkovým ovládáním, 

zařízení pro start do minimálně -20°C včetně zdvojené baterie 
 


