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Stupeň PD: Společné územní rozhodnutí a stavební povolení  (dle přílohy č.4 vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb se 

změnami 62/2013 Sb.) 

 

D. Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 
 

1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

A. Technická zpráva 

 
a) Účel objektu 

Sběrné místo odpadů. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení vegetačních úprav okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Sběrné místo odpadů bude mít tvar víceúhelníků. Bude tvořeno oplocenou zpevněnou 

plochou určenou pro umístění kontejnerů na jednotlivé odpady, štěpkovače na dřevěné 

haluze, plechové boudy na nářadí atd. Okolí sběrného místa bude oseto trávou a budou 

vysázené křoviny či keře. 

 

Zastavěná plocha sběr. místa : 550 m2 

Obestavěný prostor : 1100 m3 

Užitná plocha : 550 m2 

Počet funkčních jednotek : 1 

 
 

c) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná životnost: 

 

Výkopové práce 

Budou provedeny výkopy patek pro osazení sloupků oplocení a dále bude odstraněná 

zemina v ploše pod zpevněnou plochou. Veškerá zemina bude následně odvezena a 

rozprostřena pozemcích ve vlastnictví stavebníka. 

 

Základové konstrukce 

Slouky oplocení budou zabetonovány beton B15 do připravených děr. 
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Svislé konstrukce (dle ČSN 73 2310) 

Žádné se nevyskytují. Kolem zpevněné plochy sběrného místa bude proveden natažen 

drátěný plot z poplastovaného pletiva. 

 

Vodorovné konstrukce 

Jedná se především o konstrukci zpevněné plochy, která bude částečně tvořena betonovými 

panely a plochy z asfaltového recyklátu (zbrusu). Podkladní vrstvy bude tvořit kamenivo 

frakce 16-64 mm v tl. 150 mm a dále bude zemní těleso upraveno zpevněním cementem či 

vápennou prosívkou. 

 
Zámečnické výrobky, zábradlí 

Na pozemku by měla být umístěna typová plechová dvojgaráž z pozinkovaného plechu. 

 

Elektroinstalace 

K pozemku bude přivedena přípojka elektro. Elektřina bude sloužit pro ovládání 

štěpkovače, osvětlení pozemku a k obsluze dalších zařízení vyžadujících připojení do el. 

sítě. 

 

Okapový chodník 

Z jedné strany zp. plochy bude proveden otevřený betonový odtokový žlab pro odvod 

povrchových vod z pozemku do blízkého rigolu. 

 

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Objekt je řešen tak, aby při jeho užívání docházelo k co nejmenším vlivům na životní 

prostředí.  

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavební úpravy objektu jsou v souladu se schváleným územním plánem obce. Projektová 

dokumentace respektuje regulační podmínky daného místa. 

 
 
 

d)   stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, (hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem. 

    Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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1.2. Stavebně konstrukční část 

Neřeší se. 

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

     Řeší samostatný projekt. 
  

1.4. Technika prostředí staveb 

Neřeší se. 

 

 

2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

Žádné se nevyskytují. 
 
 
 
 

V Brankovicích dne 8.1.2018                                                      Vypracoval: Ing. Lukáš Luža 


